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Typ CB5000  
Betriebsspannung  12 – 32 VDC DC – Version 
 230 VAC AC – Version 
Stromaufnahme (während des Ladens) 250 mA DC – Version 
 35 mA AC – Version 
Ladestrom ≈ 550 mA  
Max. Ladezeit 3 Std  
Ladeart PVD (Peak-Voltage-Detection) 
Schutzart IP30  
Betriebstemperatur +5°C bis +45°C  
Lagertemperatur -20°C bis +70°C  
Abmessungen 75 x 49 x 142 mm (L x B x H) 
Gewicht 250 g DC – Version 
 490 g AC – Version 

    

 

Typ CB3600  
Betriebsspannung 12 – 32 VDC DC – Version 
 230 VAC AC – Version 
Stromaufnahme (während des Ladens) 250 mA DC – Version 
 35 mA AC – Version 
Ladestrom ≈ 600 mA  
Max. Ladezeit 3 Std  
Ladeart PVD (Peak-Voltage-Detection) 
Schutzart IP30  
Betriebstemperatur +5°C bis +45°C  
Lagertemperatur -20°C bis +70°C  
Abmessungen 75 x 49 x 156 mm (L x B x H) 
Gewicht 250 g DC – Version 
 491 g AC – Version 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ProEltec GmbH 
Hengelostr.2 
D-48529 Nordhorn 
Internet: www.proeltec.de 

 
 
Telefon: 05921-81912-90 
Telefax:  05921-81912-99 
e-mail: info@proeltec.de 
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